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1. Popis jednotlivých částí 
 

1. Zdířka – je smontována výrob-
cem a skládá se z následujících 
dílů: 
 tělo zdířky (1a) 
 kontaktní lamela (1b) 
 závitový červík (1c) 
 dutinka pro konec licny (1d) 

2. Horní izolační díl (zelený) 
3. Spodní izolační díl (žlutý) 
4. Licna (není součástí balení) 
 vnější průměr: 5,9 mm 
 průřez vodiče: 6,0 mm2 

 
Výrobek má certifikát TÜV  
č. R02011556. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Montáž  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

MAH 564 
index a 

1. 
Licnu (4) provlékněte spodním 
izolačním dílem (3) a odizolujte 
ji v délce cca 8 mm. 

2.  
Licnu (4) vsuňte do dutinky 
zdířky (1). 

3. 
Závitový červík (1c) utáhněte 
s citem, momentem 0,7 až 1,0 
Nm. K tomu použijte šestihranný 
(imbusový) klíč (HOP2) a stra-
nový klíč č. 8. Červík musí být 
schovaný zcela uvnitř díry. 
 

4. 
Spodní izolační díl (3) posuňte nahoru, 
aby do něj zdířka (1) zapadla. 
 

5. 
Horní izolační díl (2) na-
saďte tak, aby vnitřní vý-
stupek zapadl do drážky 
zdířky (1).  
Potom oba izolační díly  
(2, 3) silně stiskněte, aby 
do sebe zacvakly. 


