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Hodiny spinacie
programovatelné
(ovladacia jednotka)

Koéd produktu 3292A-A20301 S2
Dizajn Tango®
Variant dymova Seda

POPIS

Ovladacia jednotka (nutné pouzit spinaci pristroj).

Prevadzkové rezimy: manualny, automaticky (1 zakladna alebo 3 rozsirené
Casoveé programy), automaticky astro, ¢asovac, dovolenka

Casovy program: max. 70 éasovych znagiek s rozlienim 5 minut, pre
jednotlivé dni v tyzdni alebo Po-Pia, So-Ne, Po-Ne.

Dalsie funkcie: softvérové vypnutie, jas a kontrast displeja, zamok tlacidiel,
meranie izbovej teploty, vonkajsie ovladanie kontaktom, pocitadlo
prevadzkovych hodin, inverzie funkcie vystupu, automaticky prechod
zimny/letny as, astrofunkcie (zemepisné suradnice, Casové pasmo,
korekcia vychodu a zapadu sinka), volba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dni (dobijacie Li ¢lanok)

Pracovna teplota: 0 °C az +50 °C
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Variant

DALSIE VARIANTY

Biela

Slonova Kost

Seda

BéZzova

Hneda

Cierna

Vresova
Cervena

Kod produktu

3292A-A20301 B

3292A-A20301 C

3292A-A20301 S

3292A-A20301 D

3292A-A20301 H

3292A-A20301 N

3292A-A20301 R2



