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Snimac kvality vzduchu

Kéd produktu 2CKA001032A0518
Typové cislo 1091 U-500

POPIS

Pristroj sluzi na 2stupriové ovladanie ventilatora alebo na automatické
otvaranie/zatvaranie okien pri zvySeni koncentracie oxidu uhli¢itého (CO2)
alebo relativnej vlihkosti vzduchu.

Pri aktivacii vystupu sa displej podsvieti na ¢erveno.

Pristroj navySe meria a zobrazuje aktualny tlak vzduchu a teplotu.
Nastavite/né hodnoty:

- koncentracia CO2 (800 - 1 500 ppm, rozliSenie 10 ppm)

- relativna vlhkost vzduchu (40 - 80%, rozliSenie 1%)

- oneskorenie vypnutia (30 s - 30 min)

Zobrazované hodnoty:

- koncentracia CO2 (500 - 2 000 ppm)

- relativna vihkost vzduchu (20 - 80%)

- teplota (0 - 35 °C)

- tlak vzduchu (300 - 1 100 hPa)

Moznost zablokovania manuélneho ovladania.

Dva bezpotencialové vystupy so spoloénou svorkou.

Vstavana hibka: 32 mm

Pracovna teplota: 0 °C az +35 °C

Celkom max. 6 A/230 V AC (cosg = 1)

230 VAC, 50 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodi¢e max. 2,5 mm3).




