Produktovy list / 11.05.2024

Istic S200, trojfazovy

Kéd produktu 2CDS253001R0104
Typové cislo S203-C10
Variant 10 A

POPIS

System pre M Compact s inStalaciou na listu DIN.
Rad S200

Menovita skratova vypinacia schopnost Icn: 6 kA
Vypinacia charakteristika: C

Menovity prud: 10 A

Pocet faz (modulov): 3

Rozmery isti¢a (V x H x S): 88 x 69 x 52,5 mm
Menovité napatie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12V DC)
Menovita frekvencia: 50/60 Hz

Stupen krytia: IP20

Teplota okolia: -25 az +55 °C

Skladovacia teplota : -40 az +70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodi¢a: max. 35 mm2
Pripojenie ohybnym Cu vodi¢om: max. 25 mm2
Utahovaci moment: 2,8 Nm

Max. prierez pripojnic: 10 mm2

Montazna poloha: fubovolna

Napajaci strana: fubovolna

MozZnost dovybavit isti€ prislusenstvom: ano

Spifia normu: STN EN 60947-2
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DALSIE VARIANTY

Variant Koéd produktu

1A 2CDS253001R0014
2A 2CDS253001R0024
3A 2CDS253001R0034
4A 2CDS253001R0044
6A 2CDS253001R0064
8A 2CDS253001R0084
13A 2CDS253001R0134
16 A 2CDS253001R0164
20A 2CDS253001R0204
25A 2CDS253001R0254
32A 2CDS253001R0324
40 A 2CDS253001R0404
50A 2CDS253001R0504
63 A 2CDS253001R0634






