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Snimac pohybu / ¢élen
akény spinaci s
nasobnost’ou 1/1,
zapusteny

Koéd produktu 2CKA006220A0215

Typové cislo MSA-F-1.1.1-81

Dizajn future® linear, solo®, solo® carat, Busch-
axcent®

Variant antracitova

POPIS

Pre automatické spinanie akénych spinacich ¢lenov ABB-free @ home® v
zavislosti na pohybe a osvetlenosti.

Oneskorenie zopnutia akénych spinacich ¢lenov mozno naprogramovat
cez webové rozhranie spolu so systémovym modulom.

Pripojenie k zbernici ABB-free @Home® pomocou priloZzenej svorkovnice.
Napatie zbernice: 24 V DC

Vystup: 1 x zapinacie kontakt, bezpotencialovy

Menovité hodnoty: 10 A/2 300 W (R, C, L)

Dosah: ¢elne 6 m, bo¢ne 3 m

Detekény uhol: 180°

Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux - 500 Ix

Montazna vySka: 1,1 m-1,3 m

Stupen krytia: IP 20. Pracovna teplota: -5 °C do +45 °C

Rozmery: (v x § x h): 71 x 71 x 53 mm

Montazna hibka: 32 mm.

montazna poloha: zvisla

DALSIE VARIANTY
Variant Kod produktu
G Metalicka Seda 2CKA006220A0565
i : l Slonova Kost 2CKA006220A0531
i = | Studiova Biela 2CKA006220A0217



