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Clen akény kurenie, 4-
nasobny a 12x vstup, 24-
230 V, radovy

Koéd produktu 2CDG110217R0011
Typové Cislo VC/S 4.2.1
Variant s manualnym ovladanim

POPIS

Pre riadenie prevadzky kurenia alebo chladenia v miestnosti
prostrednictvom

klasickych radiatorov, podlahového vykurovania alebo stropného
chladenia.

Pristroj je vybaveny 4 kanalmi pre nezavislé ovladanie kurenia alebo
chladenia.

Kazdy kanal ma polovodiCovy vystup pre riadenie termoelektrickych
ovladacich

hlavic ventilov a zaroven 3 vstupy pre zistovanie a sledovanie stavu v
miestnosti

(okenné kontakty, rosny bod, relativna vlhkost alebo teplota).

Mozné je i pripojenie jedného mechanického termostatu (typ SAR/A alebo
SAF/A)

k prislusnym vstupnym svorkam.

Kazdy kanal ma vlastny integrovany termostat pre ovladanie teploty
v miestnosti, ktory je mozné pouzit priamo k ovladaniu vystupov.
VC/S 4.2.1 je vybaveny jednoduchym manualnym ovladanim.

Obe zariadenia podporuju profesionalny nastroj ABB i-bus® Tool pre
pokrodilu

diagnostiku a zjednoduSené nastavenie pre uvedenie do prevadzky.
Menovité napatie: 24 - 230 V AC, 50/60 Hz

Menovity prad: 150 mA pri Tu = 45 °C pre jeden kanal

Rozsah pracovnych teplét: —5 °C az +45 °C

Sirka: 8 M

Detailni informace o vyrobku

DALSIE VARIANTY
Variant Kod produktu
o Bez
\\- Manualneho 2CDG110216R0011
Ovladania


https://new.abb.com/products/2CDG110217R0011

