Produktovy list / 28.03.2024

Aplikacny kontrolér
HVAC, radovy

Koéd produktu 2CDG110205R0011
Typové cislo AC/S 1.1.1
Variant zakladna

POPIS

Automatiza¢na riadiaca jednotka s preddefinovanymi modulmi
pre komplexné automatiza&né rieSenie vykurovania, vetrania

a klimatizacie (HVAC) z centrélneho zariadenia HVAC

az po automatizaciu miestnosti pre splnenie cielov energeticke;j
ucinnosti, ako je EN 15232 alebo LEED.

Moduly automatizacie, napr.: plan, kalibracie nastavenych bodov,
vypocet tepelnej krivky, protokolovanie dat a sledovanie pristrojov.
Vlastné automatizaéné moduly mézu byt vytvorené

grafickym logickym editorom.

Riadiaca jednotka m& automaticky generované webové rozhranie
pre sledovanie a spravu systému KNX.

Pristroj AC/S 1.2.1 mé& dal8iu zabudovanu obojsmernu
KNX-BACnet/IP branu (server) pre vymenu dat

s nadradenymi systémami spravy budov.

Nastavenie a ovladanie sa prevadza cez ETS 5.6.3 a vysSie.
Dalsie dodatogné softwarové aplikacie nie st potrené.

Sirka: 4 M
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Detailni informace o vyrobku
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DALSIE VARIANTY
Variant

Kéd produktu

BACnet 2CDG110206R0011


https://new.abb.com/products/2CDG110205R0011

