
Aplikačný kontrolér
HVAC, radový
Kód produktu
Typové číslo
Variant

2CDG110205R0011
AC/S 1.1.1

základná

Automatizačná riadiaca jednotka s preddefinovanými modulmi
pre komplexné automatizačné riešenie vykurovania, vetrania
a klimatizácie (HVAC) z centrálneho zariadenia HVAC
až po automatizáciu miestnosti pre splnenie cieľov energetickej
účinnosti, ako je EN 15232 alebo LEED.
Moduly automatizácie, napr.: plán, kalibrácie nastavených bodov,
výpočet tepelnej krivky, protokolovanie dát a sledovanie prístrojov.
Vlastné automatizačné moduly môžu byť vytvorené
grafickým logickým editorom.
Riadiaca jednotka má automaticky generované webové rozhranie
pre sledovanie a správu systému KNX.
Prístroj AC/S 1.2.1 má ďalšiu zabudovanú obojsmernú
KNX-BACnet/IP bránu (server) pre výmenu dát
s nadradenými systémami správy budov.
Nastavenie a ovládanie sa prevádza cez ETS 5.6.3 a vyššie.
Ďalšie dodatočné softwarové aplikácie nie sú potrené.
Šírka: 4 M
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BACnet 2CDG110206R0011
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