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Modul komunikac€nej
zasuvky typu keystone
RJ45

Koéd produktu KEJ-C6A-S-10G
Radenie Tieneny 6A

POPIS DALSIE VARIANTY
Vlysoko vykonny Cat.6A pine tieneny Keystone Jack. Variant Kéd produktu
Certifikovany podla najnovS$ej medzinarodnej normy
ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0). j KEJ-C5E-U-TL
==

Jednoducha, rychla a beznastrojova montaz umozriuje :) KEJ-C5E-S-TL
pripojenie kabla s plnym vodi¢om od & 0,51 mm (AWG 24)
do & 0,64 mm (AWG 22) alebo kabla s lankom od AWG 26/7 3 KEJ-C6-U-TL
do AWG 24/7. )

: ) KEJ-C6-S-TL
Certifikovany pre PoE Type 4 (100 W). -

<y KEJ-CBA-S-HD 90

Pre zabudovanie do nosnych masiek a strmefiov (5014A-B1017,
5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45),
1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 .., 1753-0-021. (2CKA001753A021.),
5014A-A02018 .., 5014H-A01018 .., 5014K-C01018,

2CKA001764A0174 (Reflex Sl), 2CKA001764A0182 (Reflex Sl)).



