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Snimac pohybu IP55
Busch-Watchdog PRO
280, f@h

Kéd produktu 2CKA006220A0911
Typové ¢islo BW-A4.1-133
Variant hlinikova strieborna

POPIS DALSIE VARIANTY
4kanalovy zbernicovy snima¢ pohybu free@home pre vnatorné, ale Variant Kéd produktu
predovsetkym vonkajSie priestory.
Pre automatické spinanie akénych ¢lenov ABB-free@home v zavislosti od Studiova Biela 2CKA006220A0912
pohybu a jasu (neobsahuje akény €len, paruje sa s kanalmi akéného ¢lena
spinacieho/stmievacieho). u Antracitova 2CKA006220A0913
Pripojenie k zbernici free@home prilozenou zbernicovou svorkovnicou.

2CKA006220A0914

Uhol pokrytia: 280° da Uslachtila Ocel

S automatickou stabilizaciou rozsahu.

S automatickym potlacenim rusenia.

S automatickou ochranou proti oslneniu.
So 4 kanalmi pohybu.

Medzné hodnoty sumraku: 1 - 1.000Lux
Medzné hodnoty jasu: 1.000 - 80.000

Uhol senzora: 280°

Pocet PIR: 4

Oblast zachytenia: vyse¢ o polomere 16 m, so spodnou detekciou (pri
vyske montaze cca 2,5 m)

V aplikacii ABB-free@home® Next je mozné nastavovat’ este dalSie
vlastnosti a funkcionality.

Mozno kombinovat s dalSimi prvkami systému ABB-free@home:

1) ABB-flexTronics® wireless

2) ABB-free@home flex

3) ABB-free@home® wireless (bezzbernicovy systém)

Montaz na stenu alebo na strop. Ochrana proti demontazi.
Stupen krytia: IP 55

Pracovna teplota: —25 °C az +55 °C

Rozmery: 110 x 125 x 156 mm

Pokojova spotreba: max. 0,3 W



Upevnéni Srouby.
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