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8 audio 1 vstupné tablo

Kod produktu 8 audio 1 vstupné tablo

POPIS

Zostava domovych AUDIOtelefénov ABB-Welcome obsahujuca: 8xtelefén
domovy, 3tlacidlovy, so slichadlom (M22002-W-02); 1xjednotka riadiaca
univerzalna MINI (650 mA), radova (M2301-101); 1xmodul hlasovy, s 2
kontaktmi (M251021A-A-02); 2xmodul tlacidlovy, s tlaCidlami 4/8
(51381SP4); 1xkryt audio tabla, velkost 1/3, eloxovany hlinik (41393CF-A);
1xkrabica inStalacna, zapustena, velkost 1/3 (41383F-H).

Vdaka modularnej konstrukcii a dvojvodicovej zbernici je inStalacia velmi
jednoducha.

ABB-Welcome Midi potesi kazdého obyvatela domu. Elegantna
konstrukcia, jednoducha obsluha, moznost rieSenia na mieru pre kazdého
majitela bytu. Funkéne aj finan¢ne. Atmosféra a komfort moderného
byvania sa prejavi pri vchodovych dverach a v kazdom byte. Jednotné
harmonické rieSenie

pre cely dom. Pésobivé rieSenie s nazvom ABB-Welcome Midi.

Vzhladom na o€akavany pocet pouZivatelov v bytovych domoch je vstupna
doska pocas testovania vystavena vysokému zatazZeniu. Pripraveny na
velmi Casty kontakt aj hrubé zaobchadzanie vandalmi. To vSetko pre
zachovanie konstantnej spolahlivosti. Odolnost’ voci poveternostnym
vplyvom je samozrejmostou. Od extrémneho chladu po extrémne teplo.

Vnutorny telefén pre jednoduché pouzitie.

Zamilujete si ho rovnako lahko, ako sa fahko pouZiva. Velké tlacidla,
intuitivne symboly a jasna LED signalizacia zaistuju skuto¢ne pohodiné
ovladanie. Jednotlivé funkcie audiotelefonu ABB-Welcome Midi je mozné
lahko nastavit: napriklad automatické odomknutie elektrického zamku,
kontrola stavu dveri, uvolnenie druhého zamku atd'.

Popis vstupného panelu:
» Povrchova uprava odolna voci poveternostnym vplyvom z nehrdzavejucej
ocele, eloxovaného hlinika alebo antracitu
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Variant Kod produktu

8 audio 1 vstupni tablo



* Tlacidlovy audio panel s 1 az 44 u€astnikmi zvonceka (88 ucastnikov v
nastaveni s polovi¢nym tlacidlom)

* Napajanie a komunikacia cez dvojvodic¢ovu zbernicu

» Homogénne podsvietenie menoviek a tlagidiel zvonéeka pomocou LED
diéd s maximalnou Zivotnostou

» Automatické prepinanie denného/no¢ného rezimu

» Moznost pouzitia kodovej klavesnice s pamatou az pre 3 000 adries

* Priame pripojenie vystupného tlacidla

» Je mozné ovladat az 2 zamky, pripojit snimac otvorenia dveri

Popis interiérového telefénu:

* Velké ovladacie tlacidla

« Specialne tlagidla pre pouzivatel'ské nastavenia, napr. interny/externy
interkom, zabezpecenie hovoru, odomykanie dalSich dveri atd'.

* 5 vyzvanacich ténov na rozliSenie réznych zdrojov hovorov

* 3 Urovne ovladania hlasitosti (max. — stredna — stimenie)

 Zapustena montaz (na elektroindtalacnu krabicu s rozstupom 68 mm)

Potrebovali by ste iné nastavenie? VyskuSajte na$ online konfigurator .
Chcete sa dozvediet viac o konfiguratore?
Mame pre vas pripravené online Skolenie .

Chcete len upravit par detailov tejto sady? Stiahnite si ho do pocitaca a
nasledne ho importujte priamo do online konfiguratora - da sa lahko a
intuitivne upravovat.


https://new.welcome-configurator.mybuildings.abb.com/
https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizke-napeti/produkty/automatizace-bytu-a-budov/produktove-rady/domovni-telefony/system/konfigurace-abb-welcome-midi
https://new.welcome-configurator.mybuildings.abb.com/

